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Halbautomatischer Headsetumschalter (HUA) für 3 Richtungen

System HUA 200 mit Fernbedienfeld ABF 200

Anwendungsbereich:
Überall dort, wo eine Bedienperson mit einem Headset mehrere Kommunikationssysteme
oder Apparate bedienen soll.

Systemvorstellung:
Das System ist so konzipiert, dass die einzelnen Gerätekomponenten in Modulbauweise
einen individuellen Einsatz ermöglichen.
Vorhandene Systemtechnik wie Telefonendgeräte verschiedener Anlagensysteme oder Funk-
anschalteinheiten können von dem Umschalter und seinen Anpassmodulen flexibel verwaltet werden.
Die flache Bauausführung ermöglicht den Einsatz als Unterkonsole auf dem Arbeitstisch mit eingekürzter
Verkabelung oder in der klassischen Untertischmontage.
Für den technischen Service ist eine uneingeschränkte Austauschbarkeit der Module im System und 
die einfache Steckmontage in Western-Modulartechnik von Vorteil.
Alle Verbindungsleitungen sind symmetrisch, auf eine Länge vorgefertigt und können den Örtlichkeiten
durch Einkürzung angepasst werden. 
Gesteuert wird der HUA von einem externen Bedienfeld mit hochwertigen Membrandrucktasten.
Zugeordnete Tageslicht- LED's zeigen die aktive Richtung an.
Speziell zur Bedienplattenintegration ist das Tastenmodul ABF-PL240 im Angebot. Vier im Raster angeordnete
beleuchtete Drucktasten können als trennbare Einheit in die Trägerblenden als Modul fest eingebaut werden.
An dieses Tastenmodul kann zusätzlich das Bedienfeld ABF 235 als Fernsteuerung angesteckt
werden.
Das Ergebnis dieser Zusammenschaltung ist eine erhöhte Mobilität, die zur enormen Steigerung der Effizienz 
des gesamten Arbeitsplatzes führt. 

HUA 200 als Grundsystem
Einsatz mit schnurlosem Headset und Steuertaste (PTT-Funktion)
2x Telefon mit gleichem Hörerpegel, 1x Funkeinheit mit Sende-Empfangssteuerung
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HUA 210 mit AEI-Fernsteuerung für AVAYA / Tenovis
Einsatz mit schnurlosem Headset und Steuertaste (PTT-Funktion)
1x Telefon mit AEI-Steuerung, 1x Telefon (Notruf), 1x Funkeinheit mit Sende-Empfangssteuerung

HUA 220 mit DHSG für ein Systemtelefon z. B. Siemens
Einsatz mit schnurlosem Headset und Steuertaste (PTT-Funktion)
1x Telefon mit DHSG-Schnittstelle, 1x Funkeinheit mit Sende-Empfangssteuerung
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HUA 230, 3 Telefone mit gleichem Hörerpegel
Einsatz mit schnurlosem Headset 
3x Telefon mit gleichem Hörerpegel oder zusätzlichem Pegelanpassmodul

ABF 200 Bedienfeld-Varianten mit LED-Helligkeitssteuerung
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Systembeschreibung:
Alle Varianten des HUA (halbautomatischer Umschalter) basieren
auf dem gleichen Funktionsprinzip. Eine Varianten-Unterscheidung ergibt sich durch die unterschiedlichen
Steuermöglichkeiten der angeschalteten Kommunikationssysteme.

Der Umschalter HUA schaltet immer nur eine  einzelne Richtung auf den Eingang des schnurlosen oder
schnurgebundenen Headset durch. Die nicht angeschalteten Geräte werden neutral über ihren eigenen
Handapparat oder Schwanenhalsmikrofon bedient.
Die Durchschaltung erfolgt 4polig mit 600 Ohm Abschluss ohne Pegelveränderung.
Eine zeitliche Folgesteuerung der einzelnen Richtungen verhindert eine direkte Verkopplung der Systeme, so
werden Anlagenfehlfunktionen wirksam vermieden.
Auf der Oberseite des HUA (Konsole) befinden sich 3 LED-Leuchtanzeigen. Die farbliche Abstimmung ist den 
Tasten und den LED's im Fernbedienfeld zugeordnet. 
Der Drucktaster schaltet die einzelnen Richtungen nacheinander an den Headsetanschluss für Kontrollzwecke.

Das Fernbedienfeld ABF mit seiner Modularsteckverbindung steuert den Umschalter über Optokoppler, so dass
eine Beeinflussung bei Kabelverlängerung vermieden wird.
Die Steuertasten sind hochwertige Membrantaster mit teilweisen logischen Doppelfunktionen. Die LED-Anzeigen
werden in ihrer Leuchtstärke den Umfeldbedingungen automatisch angepasst.

Funktionsweise ABF235: 

Die schwarze Taste schaltet das komplette System in Neutralstellung - alle angeschalteten Systeme funktionieren
in ihrer ursprünglichen Arbeitsweise.

Die grüne Taste schaltet beim ersten Tastendruck die Richtung 1an. Beim zweiten Tastendruck und jedem
nachfolgenden Druck wird das angeschaltete Telefon bei AEI- oder DHSG-Fernsteuerung  angesprochen.

Die rote Taste schaltet ohne Zusatzfunktion die Richtung 2 durch.

Die gelbe Taste (Funk) schaltet beim ersten Druck die Richtung 3 durch. Beim zweiten Druck und PTT-Anwendung
 wird der Sender getastet solange gedrückt wird (PTT-Sende-Empfangsumschaltung).

Mit dem Leistungsmerkmal der Tastendoppelfunktion wird das Makeln zwischen aktiven Verbindungen ermöglicht.

Zur Fixierung auf der Arbeitsfläche ist ein doppelseitiges Klebeband beigelegt. Die Erneuerung und Säuberung
sollte ohne chemische Verdünnungsmittel erfolgen.
Tipp: altes Klebeband durch kräftigen Fingerdruck abrollen.

Der Funktrennadapter FTA trennt galvanisch die Audio- und die Logikerkennung zur Funkeinheit. Ist die Richtung 3
geschalten (rote LED) wird die Logik in der Funksteuereinheit (AVS 2025) auf Headsetbetrieb vorbereitet. Ein 
integrierter Pegelverstärker passt das Audiosignal an.

Die PTT-Funktion (Sende-Empfangsumschaltung) wird über einen potenzialfreien Umschaltkontakt im HUA
gesteuert und dem Fußtaster-Zwischenadapter oder dem Anschluss: externe PTT-Funktion übergeben.

Die Besonderheiten bei HUA 230 (Variante für 3x Telefone) sind die extern zwischengeschalteten Decodier-
Adapter. Da die Richtung 3 von der Grundkonzeption für die Anbindung einer Funkeinheit vorgesehen ist, erhielten
die Anschlussbuchsen eine dementsprechende Beschaltung. Um eine Selbstmontage zu ermöglichen, wurden
als Anschaltpunkte zwei extern angesteckte Decodier-Adapter vorgesehen. Mit ihrem Einsatz verhält sich die
Anschaltung der Richtung 3 wie die anderen zwei Richtungen.

Der optische Trennverstärker kann optional zum Einsatz kommen, wo extreme Koppelschleifen ein starkes 
Netzbrummen beim externen Teilnehmer erzeugt. Der Trennverstärker besitzt ein eigenes Netzteil und eine
interne optische Signalübertragung mit einer 10fachen Pegelverstärkung (+20dB) bei einer Eingangsspannung
(Headset) von -50dBU an 600 Ohm.  
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Leistungsmerkmale des Systems:

- 4polige Umschaltung der Richtungen
- keine Zusammenschaltung der externen Kommunikationssysteme
- keine Pegelveränderungen im HUA (außer bei AEI-Anwendung)
- Pegelverstärker für HUA 210 fest integriert
- PTT-Funktion (Sende/Empfangssteuerung) nur bei Headsetsystemen mit PTT-Taste und 
  Funkeinheiten mit externem PTT-Eingang
- galvanische Trennung von Audio- und Logiksignalen der AEI-, DHSG- und Funkeinheit (Ausgang Richtung 3)
- automatische LED-Helligkeitssteuerung im ABF2xx
- Kabellängen sind durch symmetrische Ausführung unkritisch, sollten aber trotzdem auf ein vertretbares Maß
  eingekürzt werden (verbessert den Störspannungsabstand)
- Makeln zwischen den aktiven Richtungen ist durch die Mehrfachfunktionstasten möglich

Begriffserklärung:

HUA                                      Halbautomatischen Umschalter

AEI                                            Headsetschnittstelle mit digitaler Fernsteuerfunktion bei AVAYA / Tenovis

DHSG                                               digitale Hör- und Sprechgarnitur (Fernsteuerung Headset und Telefon) Siemens, Tiptel ...

FTA                                               Funk-Trenn-Adapter, galvanische Trennung der Audio- und Logiksignale sowie eine
                                                   Pegelanhebung für die angeschaltete Funkeinheit

ABF                                         abgesetztes Bedienfeld für 3 oder 2 Richtungen mit unterschiedlichen Farbkennzeichen

ABF-Plattenmodul            abgesetztes Bedienfeld in Rastermodultechnik für den Einsatz in Bedienfeldplatten 

OTV                                         optischer Trennverstärker, aktiver Pegelverstärker mit optischer Trennung für eine
                                            100%ige        Entkopplung der Systeme (Erdschleifen und kapazitive Verkopplungen) 

PTT-Taste                           Taste am Mobilteil oder zweite Ebene der Richtungstaste 3 (Funk) zur Sende / Empfangs-
                                                 umschaltung

Neutralfunktion                            alle nicht aktivierten Richtungen arbeiten so als wäre kein Headset angeschalten, 
                                                  die Telefone sind über ihren eigenen Handapparat bedienbar

Potenzialtrennung                 Signalwege werden über Optokoppler oder Übertrager zusammengeschalten

symmetr. Umschaltung       4polige Abtrennung und Umlegung der signalführenden Leitungen

mehrfachbedienbare             Tasteneigenschaften der Richtung 1 und 3 (1. Druck: Richtung wählen, 2. Druck steuern)
Tasten

LED-Richtungsanzeige           optische Signalisierung der eingeschalteten Richtung (mit Tastenfarbe identisch)

VK                                                 Verbindungskabel mit Sachnummer

NT                                                Steckernetzteil mit Sachnummer

MSU                                    4poliger modularer Steckverbinder ungedreht (doppeltes Lottchen) 

Funkeinheit                                      Übergabepunkt an Funksystem

CA12CD                                  schnurloses Dect-Headsetsystem mit PTT-Taste am Mobilteil
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Montageübersicht:

HUA 200, 2x Telefone mit gleichem Hörerpegel, 1x Funkeinheit mit externer PTT-Taste  

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

Headset mit
Verstärker

Richtung 1
Richtung 2

HUA 200

Audio / PTT

Ellipse-PTT

VK 2001

VK 2002

NT2000

VK 2003

VK 2002

VK 2002
MSU 100

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

VK 2002

VK 2002
MSU 100

VK 2002

9

ABF 230
abgesetztes
Bedienfeld
3 Richtungen

AB F220
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 3 grün         rot

ABF 225
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 2

grün        gelb

grün  gelb  rot

VK 2013

Audioverteiler - Funkeinheit Audio / PTT

Richtung 3

FTA 200
Funktrenn-
adapter

Buchse

ZWA 200
Zwischenadapter
PTT-Funktion

ext. Steuerung
(Fußtaste)

VK 2002

VK 2010

NT 2000VK 2012

8er-Modular (VK2020)
oderStecker

ABF 235
abgesetztes
Bedienfeld
für 3 Richtungen

Cordless
CA12CD

Plantronics
CA12CD



HUA 210, 1x Avaya-Telefone mit AEI-Adapter, 1x Telefon normal, 1x Funkeinheit mit externer PTT-Taste  

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

Headset mit
Verstärker

Richtung 2

HUA 210

Audio / PTT

Ellipse-PTT

NT2000

VK 2001

VK 2002

VK 2002

VK 2002

VK 2002
MSU 100

VK 2003

Richtung 1

nur Richtung 1
AEI f. AVAYA/
Tenovis z. B. T3

AVAyA

AVAyA

AEIRichtung 1

VK 2015

10

Audioverteiler - Funkeinheit Audio / PTT

Richtung 3

FTA 200
Funktrenn-
adapter

Buchse

ZWA 200
Zwischenadapter
PTT-Funktion

ext. Steuerung
(Fußtaste)

VK 2002

VK 2010

NT 2000VK 2012

8er-Modular (VK2020)
oderStecker

VK 2002
MSU 100

ABF 230
abgesetztes
Bedienfeld
3 Richtungen

AB F220
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 3 grün         rot

ABF 225
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 2

grün        gelb

grün  gelb  rot

VK 2013

ABF 235
abgesetztes
Bedienfeld
für 3 Richtungen

Cordless
CA12CD

Plantronics
CA12CD



HUA 220, 1x Telefone mit DHSG-Steuerung, 1x Telefon normal, 1x Funkeinheit mit externer PTT-Taste  

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

Headset mit
Verstärker

Richtung 2

HUA 220

Audio / PTT

Ellipse-PTT

VK 2002
MSU 100

VK 2002

NT2000

VK 2002

VK 2002VK 2001

VK 2003

Richtung 1

nur Richtung 1
DHSG f. Siemens,
Tiptel, ...

ev. acoustic-adapter

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

VK 2014

11

Audioverteiler - Funkeinheit Audio / PTT

Richtung 3

FTA 200
Funktrenn-
adapter

Buchse

ZWA 200
Zwischenadapter
PTT-Funktion

ext. Steuerung
(Fußtaste)

VK 2002

VK 2010

NT 2000VK 2012

8er-Modular (VK2020)
oderStecker

ABF 230
abgesetztes
Bedienfeld
3 Richtungen

AB F220
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 3 grün         rot

ABF 225
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 2

grün        gelb

grün  gelb  rot

VK 2013

ABF 235
abgesetztes
Bedienfeld
für 3 Richtungen

Cordless
CA12CD

Plantronics
CA12CD



HUA 230, 3x Telefone mit gleichem Hörerpegel, keine Fernsteuerung

optiPoint

++

--

33

66

99

##

22

55

88

00

üü

44

77

**

11

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

Headset mit
Verstärker

Richtung 1
Richtung 2

Richtung 3
HUA 230

Audio

Ellipse_PTT

11 22 3311

55 66

88 99

##** 00

44

77

PanasonicPanasonic

PanasonicPanasonic

ENTERENTER

VK 2001

VK 2002

NT2000

VK 2002

VK 2003

VK 2002

VK 2002
MSU 100

VK 2002

VK 2002
MSU 100

VK 2002

VK 2007

MSU 100

12

ABF 230
abgesetztes
Bedienfeld
3 Richtungen

AB F220
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 3 grün         rot

ABF 225
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 2

grün        gelb

grün  gelb  rot

VK 2013

ABF 235
abgesetztes
Bedienfeld
für 3 Richtungen

Cordless
CA12CD

Plantronics
CA12CD



Headset mit
Verstärker

Richtung 2

HUA 250

Audio / PTT

NT2000

VK 2002VK 2001

13

ABF 230
abgesetztes
Bedienfeld
3 Richtungen

AB F220
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 3 grün         rot

ABF 225
abgesetztes
Bedienfeld
für 2 Richtungen
Richt. 1 + Richt. 2

grün        gelb

grün  gelb  rot

VK 2013
oder fest.

ABF 235
abgesetztes
Bedienfeld
für 3 Richtungen

Funk-Handapparat

Funk-Bedienteil

Funkadapter
HUA-TELEDUX

Richtung 3

Funk-Handapparat

Funk-Bedienteil

Funkadapter
HUA-TELEDUX

VK 2002

VK 2002

VK 2002

VK 2007

VK 2002

ext. PTT-Eingang (Fußtaste) pot. freier Arbeitskontakt für alle Richtungen

PTT-Eingang

ZWA-PTTE

HUA 250, 1x Avaya-Telefon mit AEI-Adapter, 2x Funkeinheiten Teledux mit externer PTT-Taste  

Richtung 1

nur Richtung 1
AEI f. AVAYA/
Tenovis z. B. T3

AVAyA

AVAyA

AEIRichtung 1

VK 2015
VK 2002

VK 2002

VK 2001

Kabelset für CA12CD:

1x Verbindungskabel VK 2015
1x Verbindungskabel VK 2001
5x Verbindungskabel VK 2002
1x Verbindungskabel VK 2007
1x Zwischenadapter ZWA-PTTE

VK 2007

Cordless
CA12CD

Plantronics
CA12CD
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VK 2001                         CA12 zum HUA 200 (Audio und PTT) 

VK 2003                                               Ellipse zum HUA 200 (PTT-Ausgang)    

VK 2002                                               Verbindungskabel universal    

Vorkonfektionierte Kabel für das HUA 2xx + 4xx System
Sämtliche Modular-Westernstecker wurden mit Blick auf die Kontaktflächen dargestellt.
Die Standardkabellängen betragen 4 Meter. Bei Bedarf bitte möglichst einkürzen.

7

2

7

2

7

2

6

3

6

3

3

6

8

1

Mi-

Mi+

Hö-

Hö+

Hö+

Hö-

Mi+

Mi-

CA12CD

HUA 2xx

Ellipse HUA 2xx

VK 2004                          CA12 zum AEI-Steueradapter
7

2
PTT

PTT

Hö

Mi

CA12CD

Mi

Hö

AEI-St.adapter

7

2

VK 2002-20                                                      

3

6
Hö+

Hö-

Mi+

Mi-

FTA 200

Brücke FTA - Limiter plus - NF-Ton (Länge: 20 cm)

6

3

Lim 200

VK 2002-150                                                      

6

3

3

6
Hö+

Hö-

Mi+

Mi-

LIM 200

Verbindungskabel universal (Länge: 150 cm)
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VK 2010                          Verbindungskabel FTA-Trennadapter
                                        (Headsetlogik-Umschaltung bei gesch. Richtung 3)

VK 2011                         
                     

 offenes Anschlusskabel PTT Ausgang
                                       (Parallelschaltung PTT-Fußtaste)    

VK 2012                                              Anschlusskabel EADS-Headsetbuchse (Audio)

1

2

3

4

5

Binderstecker 682
Handapparate-Platte
Headsetanschluß
Funkeinheit

7

2

3

6

3

6

7

2

Hö

Hö

Mi

Mi

5,8 V / 12 V Mi-Sp. Phantomspeisung

+5 V

- Masse
geschalten

FTA 2xx

FTA 2xx

HUA 2xx FTA 2xx

VK 2006                          CA12 zum HUA 400
7CA12CD Audio ohne PTT

PTT

Mi 3
Hö

Hö

Mi 6

PTT
2

VK 2007                                               Telefon an Richtung 3 MSU 100
3

7HUA 2xx
Mi+Hö+

Hö+Hö-

Hö-

Mi-Mi+

6

Mi-
2

VK 2004-20             

7

29V~

9V~FTA 200 Lim 200

7

2

Brücke FTA - Limiter plus - 9V~ Speisung (Länge: 20 cm)   
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VK 2015                          AEI Verbindungskabel (Tenovis/Avaya)
1

8

7

2

RX
EG+
Mi+
HÖ-
Hö+
Mi-
EG
TX

HUA2xx
AEI-Link

VK 2016                         AEI-Audiolink zum HUA 400
7

2

Masse

Mi+

AEI-Link

Hö

Audio ohne PTT

6

3

Hö

Mi -

Mi +

Hö

VK 2013                                               ABF Verbindungskabel (Fernbedienfeld)   
8 1

+5 V von Taste 3 (rot)HUA 2xx ABF2xx
+5 V von Taste 2 (gb)

+5 V von Taste 1 (gn)

+5 V von Taste 0 (schw)

Katode LED Richtung 3 (rt)

Katode LED Richtung 2 (gb)

Katode LED Richtung 1 (gn)

+5 V
1 8

VK 2014                        DHSG Verbindungskabel

1
RX
EG+
Mi+
HÖ-
Hö+
Mi-
EG
TX

HUA2xx8

1Spezialstecker
8

oder
VK 2020                         Anschlusskabel EADS-Audioverteiler

1
Patchfeld - Audioverteiler

FTA 2xx
6 5,8 V / 12 V Mi-Sp. Phantomspeisung

3Mi Hö

Hö Mi

Hö Mi

Mi 6Hö

3

8
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NT 2000                          

ZWA 200                         Zwischenadapter externe PTT-Taste
                                       (doppeltes Lottchen)

7

2

6

3

Stecker f. Audioverteiler

9 V~

8

1

6

3

Stecker f. HUA2xx

Buchse
ext. PTT
(Fußtaste)

MSU 100 
4er Modularverbinder

Stecker von Netzteil
HUA 200, FTA 200

VK 2017                          AEI Verbindungskabel (Tenovis/Avaya)
1

AEI-St.adapterRX
EG+
Mi+
Hö-
Hö+
Mi-
EG
TX

AEI-Link
7

Br.

2

8

VK 2018                          Relais-Ausgang HSA 200 Aktiv + TÖ
1

8er West. doseHSA 200
7

2

8



Notruf - Telefon
Richtung 2

Notruf - Handapparat
Richtung 2

Headsetausg. Funk
Richtung 3

EADS - Adapter

PTT - Fußtaste

Monitor Lautspr.
Dämpfung

Telefon
Richtung 1

Handapparat
Richtung 1

AEI und
DHSG
Steuerung für
Richtung 1

abgesetztes Bedienfeld

Basis-Dect
Richtung 1, 2, 3

Audio

VK 2001 oder VK 2002 bei Ellipse 

Netzteil
~ 8,1 V/ 250mA

PTT-Schalteingang
Dect-Basisstation

PTT
Taste

Mi+ Hö+ Hö- Mi- ~          ~
-     +

Mi+
Hö+
Hö-
Mi-

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

Hö+
Hö-
+5V
Mi+
Sch
Mi-

+
-

Mi+
Hö+
Hö-
Mi-

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

RX
EG+
Mi+
Hö-
Hö+
Mi-
EG-
TX

  LED        Tasten
+ 1 2 3 Aus 1 2 3 

Schnittstellenanschlussplan für Pegelmessung HUA 200
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VK 2003 oder VK 2001NT 2000

VK 2002

VK 2010
(VK 2007 und

 dop.L. MSU 100
 bei Tel.)

ZWA 2xx

VK 2013

VK 2002

VK 2002
dop.L. MSU 100

VK 2002

4x Brücken gesteckt, nur bei AEI

VK 2014 für DHSG
VK 2015 für AEI

VK 2002
dop.L. MSU 100

optional



Funk-Bedienteil
Richtung 2

Funk-Handapparat
Richtung 2

Funk-Bedienteil
Richtung 3

EADS - Adapter

PTT - Sendetaste
Richtung 3

Telefon
Richtung 1

Handapparat
Richtung 1

AEI und
DHSG
Steuerung für
Richtung 1

abgesetztes Bedienfeld

Basis-Dect
Richtung 1, 2, 3

Audio

VK 2001 für CA12CD 

Netzteil
~ 8,1 V/ 250mA

PTT-Schalteingang
Dect-Basisstation

PTT
Taste

Mi+ Hö+ Hö- Mi- ~          ~
-     +

Mi+
Hö+
Hö-
Mi-

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

Hö+
Hö-
+5V
Mi+
Sch
Mi-

Mi+
Hö+
Hö-
Mi-

Mi-
Hö-
Hö+
Mi+

RX
EG+
Mi+
Hö-
Hö+
Mi-
EG-
TX

  LED        Tasten
+ 1 2 3 Aus 1 2 3 

Schnittstellenanschlussplan für Pegelmessung HUA 250
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ZWA-PTTENT 2000

VK 2002

VK 2007

VK 2013
oder Festanschluss

VK 2002

VK 2002

4x Brücken gesteckt, nur bei AEI

VK 2015 für AEI

Funk-Handapparatl
Richtung 3

PTT - Sendetaste
Richtung 2

VK 2002

VK 2002

frei

frei
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Schnittstellenanschlussplan für Pegelmessung

Mi+
Hö+
Hö-
Mi-

VK 2002

VK 2010

NT 2000

von HUA 2xx
Richtung 3
Headset-Bu.

von HUA 2xx
Logik-Steuerung
(strombegrenzt)

FTA 200 
Funktrennadapter

LED-Spannungskontrolle

Mikrofon-
Ausgangs-
Pegelregler
Marke: 230 mV
(max. 500 mV)

Audiosignal mit integrierter
Logikumschaltung auf Headsetbetrieb,
bei eingeschalteter Richtung 3,
zur Steuerung der Funkeinheit

Über diesen Anschluss wird der integrierte,
stromgespeiste Trennverstärker mit Spannung
versorgt.
Leerlaufspannung: 12V
bei Laststrom 8 mA: ca. 5,8 V 
Der Mikrofonausgang ist polungsunabhängig.
Eine Messung der Mikrofonausgangsspannung
kann nur in Verbindung mit dem Abfrage-
Vermittlungs-System erfolgen (Speisung).

-
+

Mi
Hö
Hö
Mi

~

~

8 V

VK 2012 Kabel mit Binderstecker
VK 2020 Kabel mit 8er Modularst.
für Audioverteiler AVS 2025

Steckernetzteil

abgesetztes Bedienfeld
ABF235
mit automatischer Helligkeitssteuerung
der LED-Anzeige

Helligkeitssensor

Richtung 3

Richtung 2

Richtung 1

Neutral AUS

Richtungsanzeige

ABF-PL 240
Bedienfeld-Modul
für Platteneinbau
(Leitstellenlösung)

Das abgesetzte Bedienfeld
ABF 235 kann als zusätzliche
Fernsteuerung angesteckt
werden.
Das Ergebnis ist eine erhöhte
Mobilität die zur enorme Steigerung
der Effizienz des gesamten 
Arbeitsplatzes führt. 

Mudularstecker
von HUA

schw

grün

rot

gelb

Mudularstecker
zu ABF



Technische Daten:

HUA 200

Spannungsversorgung:                                                  Steckernetzteil prim. 230V/AC, sek. 9V/AC. 2VA
Richtungsumschaltung:                                               4polig, extrem niederohmig, über Schaltkontakte
Signalführung:                                                                symmetrisch, 600 Ohm komplex
Richtungstrennung:                                                       durch Folgeschaltung und Richtungsverriegelung
Übersprechdämpfung:                                               größer 85 dB
Bedienung am HUA:                                                        Membrandrucktaster, besser 1Mio. Druckspiele
Bedienung / Steuerung:                                            externes Bedienfeld, Membrandrucktaster für Richtungsauswahl
Richtungsanzeige:                                                    Niedrigenergie-Tageslicht-LED, grün, gelb, rot
ABF an HUA:                                                             über Optokoppler
LED-ABF:                                                                Tageslichtanzeige mit helligkeitsabhängiger Steuerung
PTT-Eingang von Dect-Basis:                                       über Optokoppler
PTT-Ausgang zur Funkeinheit:                                  potenzialfrei, Relaiskontakt, 24V/ 0,5A DC
AEI-Anschaltung Logik:                                               über Optokoppler
AEI-Audio:                                                                     über NF-Übertrager Z 600 Ohm 
AEI-integr. Pegelverstärkung:                                             fest eingestellt +20 dB
AEI-Steuerung:                                                           Schicht 2 und 3 im AEI-Protokoll
Programmsteuerung:                                                     14 Bit Mikroprozessor 
externe Signalanschaltungen:                                     über Modular-Steckverbindungs-System

FTA 200

Adapter Funk:                                                                       zur Pegelanpassung und Potenzialtrennung
Pegelverstärkung max.:                                           30 dB, symmetrisch an Z 600 Ohm Übertrager
Eingangssignalspannung:                                             5 mV
Ausgangssignalspannung:                                             230 mV, 12V auf 5V phantomgespeist, fest eingepegelt
Logikanschaltung:                                                           über Optokoppler
Stromversorgung:                                                       Steckernetzgerät 9V, 250 mA/ AC
Betriebsanzeige:                                                               grüne LED im Gerät
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EG-Konformitätserklärung
gemäß EG-Richtlinie 2006/95/EG vom 12.12.2006

(Niederspannungsrichtlinie)

Service- und Dienstleistungszentrum GmbH
Leipzig

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

erklärt hiermit, dass die

elektronischen Headsetumschalter
in der Version

HUA 200,  210,  220,  230,  250

- konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG, die in den
  Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
  staaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG)
  inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass 
  zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht

und dass

- die folgenden harmonisierten Normen zur Anwendung gelangen
- folgende nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen
  zur Anwendung gelangen

Das CE-Zeichen zeichnet hochwertige Geräte aus, die der europäischen Richtlinie 
89/336/EWG bzw. dem EMVG (Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten)
entsprechen und Ihnen folgende wichtige Vorteile bieten:

EN 55013 (Emission)
EN 55020 (Immunität)
EN 55022 (Emission)
EN 50082-1 (Immunität)
EN 60065 /AS 3650 (Sicherheit)

- gleichzeitiger, störungsfreier Betrieb mehrerer benachbarter Geräte
- keine unzulässigen elektromagnetischen Emissionen
- hohe elektromagnetische Immunität

Leipzig, 20.03.2008
____________________
Martin Müller
Leiter Entwicklung
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