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Aktivanzeige "Bin im Gespräch" für den Headsetanwender

Türbesetztanzeige "Bitte nicht stören" als Gebotsanzeige

Die Gerätefamilie besteht aus einer Vielzahl von Teillösungen und Anpass-
möglichkeiten. Basierend auf einer Grundvariante sind Kombinationen mit
anderen Modulen möglich. 

Bestimmungsmäßige Verwendung
Die Aktivanzeige signalisiert im Rundummodus, über große Entfernungen, den Gesprächs-
zustand eines Telefonteilnehmers. Die optimale Wirkung wird bei schnurgebundenen und 
schnurlosen Headsetanwendungen erreicht. Einsatz: Businessbereich, Call Center, Leit-
stellen, am Verkaufstresen, operative Lagecenter, Notfallzentralen.
Die Signalwirkung ist beruhigend, bei Tageslicht gut erkennbar und im Nahfeld nicht auf-
dringlich. Eine Erkennbarkeit, bei erhöhter Aufstellung, liegt um die 20 Meter. Für den Ein-
satz als Türbesetztanzeige wird die Variante mit externen Signalgebern empfohlen. 
Die Tageslicht-Signalanzeige in Zylinderform findet auch bei unseren externen Rufan-
zeigen mit Pausenüberbrückung ihren Einsatz.

Gerätevarianten 
Tischgerät
für schnurgebundene Headsetanwendungen (batteriegespeist, als Zwischenmontage)
AAZ 200    Aktivadapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik für erhöhte Montage
AAZ 205    Aktivanzeige mit Blinkzylinder und Sandfuß

für schnurlose Headsetanwendungen (Zwischenmontage in Fernsteuerleitung)
AAZ 300    Zwischenadapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik
AAZ 305    Zwischenadapter mit Blinkzylinder und Standfuß

für Systemtelefone mit externen Schaltkontakt (netzgespeist, Adaptierung variabel)
AAZ 500    Steueradapter mit Blinkzylinder in Klebetechnik
AAZ 505    Steueradapter mit Blinkzylinder und Standfuß

externe Großsignalanzeige
für Systemtelefone mit externen Schaltkontakt (netzgespeist, Großsignalanzeige)
AAZ 800    Steuergerät, Starkstromnetzteil, Blitzlampe oder Tableau
                  technische Projektierung wird empfohlen

Lieferumfang (Systemzusammenstellung auf Kundenwunsch)
AAZ 2xx   Komplettlösung in Standardausführung, Steuergerät, Batterien, Blinkgeber
AAZ 3xx   Komplettlösung, Funktion nach Abklärung, Kabelset, Blinkgeber
AAZ 5xx   Komplettlösung nach Abklärung, Steueradapter, Steckernetzteil, Kabelset
AAZ 8xx   Komplettlösung nach Abklärung, Steueradapter, Starkstromnetzteil, Kabelset

Systemmerkmale
- die Gerätefamilie 2xx und 3xx wird als Zwischenadapter montiert
- zur Auswertung kommen die Sprach- und Steuerinformationen
- AAZ 2xx wird aus Batterien gespeist, ohne Einschalter, die Baterien werden über den
  Klinkenstecker zugeschalten, der Ruhestromverbrauch liegt unter der Selbstentladung
- die Batteriestandzeit beträgt min. 6 Monate, bei 4 Sunden Dauerblinken amTag
-  AAZ 3xx bis 8xx sind individuelle Lösungen mit Kundenanpassungen, eine telefonische
  Projektzusammenstellung von unserem Service Center wird empfohlen  
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Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält
wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir 
keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir
keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder
Verändern des Produktes nicht gestattet.
Achten Sie bitte auf sachgerechten Anschluss und Inbetriebnahme des Produkts.
Das Produkt gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, der Sicher-
heit oder dem Anschluss des Produktes haben.

Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien und -tüten, Styroporteile
usw. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise der in diesem
System integrierten übrigen Geräte.

Anschlüsse und Bedienelemente

Das Gerätesystem wird über Modular- und Klinkenstecker zusammengesteckt. Es sind keine
Abgleich- und Pegeleinstellungen notwendig. 

Inbetriebnahme

- schalten Sie zuerst alle Geräte aus (Steckernetzteile ziehen)
- Adapterkabel und Hörerkabel, eventuell Verlängerungen werden laut Schaltbild gesteckt
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken
- ca. 10 Sekunden Softwarehochlauf abwarten

Hinweise und Tipps

Wird die Blinkfrequenz bei dem Typ AAZ 2xx deutlich langsamer, kündet sich ein Batterie-
wechsel an. Die Batterieabdeckung wird mit einem kleinen Schraubedreher entriegelt und
angehoben. Die verbrauchten Batterien, Typ: AA, 1,5 Volt, werden aus der Batteriekammer
entfernt und ausgetauscht. Auf richtige Polarität ist dabei zu achten. Der Minuspol der
Batterien liegt an der Druckfeder. Abschließend wird der Deckel aufgesetzt und leicht ange-
drückt bis die Verriegelung einrastet.
Bei Nichtfunktion der Lösungen die Stromversorgung (Steckernetzgeräte) auf Steckdosen-
kontakt prüfen. Verbindungskabel und Stecker auf richtigen Steckkontakt prüfen..
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Montage Aktivanzeige AAZ 3xx
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Montage Aktivanzeige AAZ 5xx
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Montage Aktivanzeige AAZ 8xx
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Handhabung

Der Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen zulässig.

Falls Beschädigungen festgestellt werden, darf das Steckernetzgerät unter keinen
Umständen an die Netzspannung angeschlossen werden!
Es besteht akute Lebensgefahr!

Wichtige Gründe für eine Gefahrenfeststellung
- wenn die Systemkomponente eine sichtbare Beschädigung aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- das Gerät unsachgemäß gelagert wurde
- nach grober Transportbeanspruchung

Einsatzbedingungen - Aufstellungsort
vermeiden Sie:
- direkte Sonneneinstrahlung auf die Gerätschaften
- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- extreme Kälte oder Hitze
- Staub, entzündliche Gase, Dämpfe und Lösungsmittel
- extreme Vibrationen
- starke Magnetfelder, Hochfrequenz-Großsignalquellen

Wenn Sie Geräte und Steckernetzteile von einem kalten in einen warmen Raum 
bringen, entsteht Kondenswasser, dieses kann Ihr Gerät und Netzteil zerstören.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Bevor Sie Ihre Gerätschaften, auch Steckernetzteile, in Betrieb nehmen, diese auf
Zimmertemperatur temperieren lassen.
Dies kann unter Umständen mehrere Stunden dauern.

Steckernetzteile dürfen beim Stecken oder Ziehen nie mit feuchten oder nassen
Händen angefasst werden.

Ziehen Sie das Steckernetzteil nicht am Anschlusskabel aus der Netzsteckdose.

Bei längerem Nichtbenutzen trennen Sie die Netzverbindung durch Ziehen des 
Steckernetzteiles.

Achten Sie darauf, dass die Isolierung der Gehäuseteile, Anschlusskabel und 
-stecker des gesamten Produktes weder beschädigt noch zerstört wird. Das Gerät
darf nicht geöffnet werden!

Eine Reparatur oder Wartung darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt
werden.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch oder Neuinstallation das Gerät und Stecker-
netzteil auf Beschädigungen!
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Technische Daten

Blinkzylinder in Klebemontage:                             Taktfrequenz 1 Sek. Pause, 0,4 Sek. aktiv 
                                                                                   3,5 mm Klinkensteckeranschluss, 90 cm
                                                                                   Kabelanschluss

Standfuß:                                                                  38 cm Höhe (Oberkante), Metallfuß

AAZ 2xx (Kompaktadaptergerät)                                                                      
Geräteabmessung H x L x B in mm                           25 x 140 x 45
Stromversorgung, Batterien im Gerät                        2x Typ: AA oder Bez.: R6 1,5 Volt
Ruhestromverbrauch                                                   20 yA
Batteriestandzeit bei 4 Stunden pro Tag                    mindestens 6 Monate
Anschlussbuchsen                                                     2x 4er Western,1x 3,5er Klinkenbuchse  

AAZ 3xx  (Zwischenadapter)                                                                
Geräteabmessung H x L x B in mm                           23 x 50 x 20
Stromversorgung aus Basisstation Headset              9 Volt, max. 50 mA
Ansteuerung über                                                      digitalen Steuerbus, Schaltbefehl

AAZ 5xx (Steueradapter)
Geräteabmessung H x L x B in mm                             15 x 50 x 40
Stromversorgung Steckernetzteil                               230V AC. 9 Volt DC, max. 150 mA
Ansteuerung über                                                      externen, potentialfreien Schaltkontakt
Anschlussbuchsen                                                     3,5er Klinkenbuchse, Festanschluss
                                                                                   Netzteil und Kabel zur Ansteuerung

AAZ 8xx (Steueradapter)
Geräteabmessung H x L x B in mm                              15 x 50 x 40
Stromversorgung Steckernetzteil über Sicherung     230V AC. 24 Volt DC, max. 350 mA
Ansteuerung über                                                      externen, potentialfreien Schaltkontakt
Anschlussbuchsen                                                     Modularbuchse für externen Signalgeber,
                                                                                   Festanschluss: Netzteil und Kabel zur
                                                                                   Ansteuerung

AAZ 850 (Sprachsteueradapter)
Geräteabmessung H x L x B in mm                          25 x 140 x 45
Stromversorgung Steckernetzteil                              230 Volt AC, 24 Volt DC, 350 mA
Ansteuerung über                                                     Sprachinformation
Anschlussbuchse über Sicherung                            6er Modularbuchse

 
                                   



EG-Konformitätserklärung
gemäß EG-Richtlinie 89/392 EWG, Artikel 4.2. und Anhang II, sub. A

Service- und Dienstleistungszentrum GmbH
Leipzig

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

erklärt hiermit, dass die

elektronischen Aktivanzeigen
in der Version

AAZ 2xx, 3xx, 5xx und 8xx

- konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG, die in den
  Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
  staaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG)
  inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass 
  zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht
- konform ist mit den einschlägigen Bestimmungen folgender weiterer EG-
  Richtlinien: 73/23/EWG Niederspannung

und dass

- die folgenden harmonisierten Normen zur Anwendung gelangen
- folgende nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen
  zur Anwendung gelangen

Das CE-Zeichen zeichnet hochwertige Geräte aus, die der europäischen Richtlinie 
89/336/EWG bzw. dem EMVG (Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten)
entsprechen und Ihnen folgende wichtige Vorteile bieten:

EN 55013 (Emission)
EN 55020 (Immunität)
EN 55022 (Emission)
EN 50082-1 (Immunität)
EN 60065 /AS 3650 (Sicherheit)

- gleichzeitiger, störungsfreier Betrieb mehrerer benachbarter Geräte
- keine unzulässigen elektromagnetischen Emissionen
- hohe elektromagnetische Immunität

Leipzig, 06.01.2005
____________________
Martin Müller
Leiter Entwicklung

11


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10
	Seite11

