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Elektronischer Umschalter mit Neutralfunktion
für Headsetanwendungen

Die Gerätefamilie besteht aus einer Vielzahl von Teillösungen und Anpass-
möglichkeiten. Basierend auf einer Grundvariante sind Kombinationen mit
anderen Modulen möglich. 

Bestimmungsmäßige Verwendung

Das Umschaltgerät schaltet zwei Telefongeräte wechselseitig an eine Headsetlösung.
Dies kann wie bei der HUA-Lösung manuell über Tastendruck erfolgen oder automatisch
bei der vollautomatischen Variante VHU. Über eine Fernbedienung  ABF (optional) kann der
Umschalter in Leitstellenanwendungen integriert werden. Das Telefon, welches nicht an die 
Headsetlösung angeschalten ist, befindet sich in Neutralstellung und ist voll funktionsfähig.
Die Zusammenschaltung erfolgt 4-polig und potentialfrei. 
Ein Flachgehäuse in Tischgeräteausführung dient als Unterkonsole für die Headsetlösung.
Kurze Verbindungskabel vereinfachen die Selbstmontage und gestalten die Systemlösung
übersichtlicher.

Gerätevarianten 

HUA110         Grundvariante für schnurlose Headsetanwendung
HUA111     wie HUA110 aber mit zusätzlichem Fernbedienanschluss
HUA150       Grundvariante für schnurgebundene Headsetanwendung (eigene Stromversorgung)
HUA151     wie HUA150 aber mit zusätzlichem Fernbedienanschluss
VHU100     vollautomatisches System mit Fernbedienanschluss und Funkfernsteuerung ESH 
                  zur Telefonfernsteuerung (Siemens-Lösung)
ABF100     Fernbedienung für HUA111, HUA151, VHU100, Steuertaste und Kontrollanzeige

Lieferumfang

HUA         Komplettsystem mit Standardanschlusskabel zur Selbstmontage, Bedienungs-
                 anleitung und Montageanleitung
VHU         Umschaltgerät mit integriertem elektronischem hook switch zur Fernsteuerung der
                    modifizierten Telefongeräte (Zusatzleistung)

Systemmerkmale

- 4-polige potentialfreie Umschaltung von zwei Signaleingängen auf einen Signalausgang
- Neutralbetrieb des nicht angeschalteten Telefongerätes
- galvanische Trennung der Telefontechnik (keine Anlagenverkopplung)
- Stromsparschaltung durch bistabile Relaisanwendung
- die Bedienung erfolgt über Drucktaste am Gerät oder der Fernsteuerung
- optische Anzeige des Betriebszustandes über Leuchtdioden (grün und rot)
- bei der vollautomatischen Variante wie die Headsetlösung automatisch an das jeweils
  aktive Telefon angeschalten
- veränderte Kabellängen können bei Bedarf abgefordert werden  
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Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die komplette Anleitung durch, sie enthält
wichtige Hinweise zum korrekten Betrieb.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir 
keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir
keine Haftung! In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

Sicherheitshinweise

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder
Verändern des Produktes nicht gestattet.
Achten Sie bitte auf sachgerechten Anschluss und Inbetriebnahme des Produkts.
Das Produkt gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Zweifel an der Arbeitsweise, der Sicher-
heit oder dem Anschluss des Produktes haben.

Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien und -tüten, Styroporteile
usw. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise der in diesem
System integrierten übrigen Geräte.

Anschlüsse und Bedienelemente

Das Gerätesystem wird über Modularstecker zusammengesteckt. Es sind keine Abgleich-
und Pegeleinstellungen notwendig. Beim Einsatz der Fernbedienung schalten sich nach
dem Anstecken des Fernbedienmodules die optischen Anzeigen am Umschaltgerät ab.

Inbetriebnahme

- schalten Sie zuerst alle Geräte aus (Steckernetzteile ziehen)
- Adapterkabel und Hörerkabel, eventuell Verlängerungen werden laut Schaltbild gesteckt
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken
- ca. 10 Sekunden Softwarehochlauf abwarten
- Drucktaster am Umschaltgerät 2-mal betätigen, optische Anzeige wechselt (Synchronisation) 
- Einstellung des Hör- und Sprachpegels an der Basisstation oder Verstärkermodul laut
  Bedienungsanleitung der Hersteller 

Hinweise und Tipps

Bei Fehlfunktion das Headsetsystem und das Umschaltgerät von der Netzspannung trennen.
Nach 5 Sekunden wieder zuschalten und 10 Sekunden warten.
Den Drucktaster am Umschaltgerät 2- bis 3-mal drücken, Leuchtdioden müssen wechseln, und
im Gerät muss es deutlich klicken. Sprachverbindung mit Verkabelung überprüfen.
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Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset
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Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset
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HUA 150

Plantronics
vista

Umsteuergerät

Drucktaste

Montageübersicht HUA150, HUA151

halbautomatischer Umschalter
für schnurgebundene Headsetlösungen
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Basisteil-CA40/CS60
schnurloses Headset

Adapterkabel
für Steuerung
(0,70 m)

modifizierte Endgeräte:

Hicom 200/300 comfort set451T25
optiset standard, comfort, memory
optiPoint 400 IP
optiPoint 500 economy, basic, standard, advance
(modifizierte Telefone mit elektronischer Fernsteuerung)
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VHU 100

Telefon

Montageübersicht VHU100

vollautomatischer Umschalter
mit integrierter elektronischer Fernsteuerung (EHS) für die Telefone
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Handhabung

Der Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen zulässig.

Falls Beschädigungen festgestellt werden, darf das Steckernetzgerät unter keinen
Umständen an die Netzspannung angeschlossen werden!
Es besteht akute Lebensgefahr!

Wichtige Gründe für eine Gefahrenfeststellung
- wenn die Systemkomponente eine sichtbare Beschädigung aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- das Gerät unsachgemäß gelagert wurde
- nach grober Transportbeanspruchung

Einsatzbedingungen - Aufstellungsort
vermeiden Sie:
- direkte Sonneneinstrahlung auf die Gerätschaften
- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- extreme Kälte oder Hitze
- Staub, entzündliche Gase, Dämpfe und Lösungsmittel
- extreme Vibrationen
- starke Magnetfelder, Hochfrequenz-Großsignalquellen

Wenn Sie Geräte und Steckernetzteile von einem kalten in einen warmen Raum 
bringen, entsteht Kondenswasser, dieses kann Ihr Gerät und Netzteil zerstören.
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Bevor Sie Ihre Gerätschaften, auch Steckernetzteile, in Betrieb nehmen, diese auf
Zimmertemperatur temperieren lassen.
Dies kann unter Umständen mehrere Stunden dauern.

Steckernetzteile dürfen beim Stecken oder Ziehen nie mit feuchten oder nassen
Händen angefasst werden.

Ziehen Sie das Steckernetzteil nicht am Anschlusskabel aus der Netzsteckdose.

Bei längerem Nichtbenutzen trennen Sie die Netzverbindung durch Ziehen des 
Steckernetzteiles.

Achten Sie darauf, dass die Isolierung der Gehäuseteile, Anschlusskabel und 
-stecker des gesamten Produktes weder beschädigt noch zerstört wird. Das Gerät
darf nicht geöffnet werden!

Eine Reparatur oder Wartung darf nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt
werden.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch oder Neuinstallation das Gerät und Stecker-
netzteil auf Beschädigungen!
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Technische Daten

Stromversorgung
aus Basisstation DECT Plantronics                                 9  Volt DC

Stromverbrauch bei Volllast                                                    25  mA

Steckernetzteil bei HUA15X                                          230  V AC, 9 V DC, 100 mA

4-polige Durchschaltung                                                   max. 24V DC oder AC, 100 mA

bidirektionale Busverbindung bei VHU                             max. 0,75 Meter 

Geräteabmessung Adapter H x L x B in mm                20 x 190 x 125

Gewicht mit Anschlusskabel                                             280 g

Geräteabmessung Fernbedienung H x L x B               20 x 50 x 40, 2,5 Meter Anschlusskabel                                         



EG-Konformitätserklärung
gemäß EG-Richtlinie 89/392 EWG, Artikel 4.2. und Anhang II, sub. A

Service- und Dienstleistungszentrum GmbH
Leipzig

Schönbachstraße 65a
04299 Leipzig

erklärt hiermit, dass die

elektronischen Umschalter
in der Version HUA und VHU

08-04

- konform sind mit den einschlägigen Bestimmungen der EG, die in den
  Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglieds-
  staaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG)
  inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass 
  zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht
- konform ist mit den einschlägigen Bestimmungen folgender weiterer EG-
  Richtlinien: 73/23/EWG Niederspannung

und dass

- die folgenden harmonisierten Normen zur Anwendung gelangen
- folgende nationale und internationale technische Normen und Spezifikationen
  zur Anwendung gelangen

Das CE-Zeichen zeichnet hochwertige Geräte aus, die der europäischen Richtlinie 
89/336/EWG bzw. dem EMVG (Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten)
entsprechen und Ihnen folgende wichtige Vorteile bieten:

EN 55013 (Emission)
EN 55020 (Immunität)
EN 55022 (Emission)
EN 50082-1 (Immunität)
EN 60065 /AS 3650 (Sicherheit)

- gleichzeitiger, störungsfreier Betrieb mehrerer benachbarter Geräte
- keine unzulässigen elektromagnetischen Emissionen
- hohe elektromagnetische Immunität

Leipzig, 06.08.2004
____________________
Martin Müller
Leiter Entwicklung
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