
optische und akustische 
Anrufsignalisierung
am Systemendgerät               

w Rufpausenüberbrückung (4 Sekunden)
w effektive Signalwirkung durch Streuprisma
   2 Joule bei ASL 100, bei ASG 100 0,7 Joule
w Blitzfrequenz im Sekundentakt
w Schallleistung ASG 100 Pegel 3 (100dB in 1 m Abstand)
w zwei Signaltöne auswählbar
w als Tisch- und Wandgerät einsetzbar
w Montage für Innen- und überdachte Außenräume IP65
w Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
w einfache Installation
w abweichende Signalgeber auf Wunsch möglich

modifizierter
Contact-Adapter

ASL 100
Signalleuchte
Blitzlampe gelb
(rot, blau optional)

comfort
advance
advance plus
memory

3 m Anschlusskabel
(max. 200 m bei 2x2x0,6)

Steckernetzgerät
24 Volt

1,5 Meter

ASL 100 nur optisch

ASG 100
Signalleuchte
Blitzlampe rot
Signaltongeber

ASG 100 optisch und akustisch

ASB 100 nur akustisch
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Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

ASB 100
Starktongeber
Lautstärke und Rhythmus
einstellbar

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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