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am Normalfernsprecher mit Rufpausenüberbrückung 
nicht vom Telefon- und Anschlusstyp abhängig

w eine effektive Nebenausleuchtung garantiert eine hervorragende Signalwirkung
w die optische Anzeige überbrückt auch die Rufpausen (4 Sekunden)
w die Blitzfrequenz erfolgt im Sekundentakt, Lautstärke und Rhythmus einstellbar
w Außenmontage  möglich 

Lieferumfang des Komplettpaketes:

TAE-Anschlusskabel montiert
Steckernetzteil 24 Volt
Blitzlampe Leuchtstärke (2 Joule) IP65
integrierter Signalgeber
6-er Westernanschlusskabel 3 Meter

Starktongeber
Blitzlampe

Tisch- oder Wandausführung

Farbe: Gelb
Sonderfarben:
Rot, Blau

optische und akustische Anruf-
signalisierung

original Telefon-
Anschlusskabel

Steckernetzgerät
24 Volt

Amtsdose oder
TK-Anlage
(Telekom)

(bis 100 Meter bei 2x2x0,6)

SAR-Modul
modifiziert
Aufputzmontage

Anschlusskabel 3 Meter,
6/4 Westernmodular

Anschlusskabel 3 Meter

analoges Telefon

euroset
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ASG500

Verbindungskabel
0,2 Meter

Verlängerungsadapter
optional

Steueradapter

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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