
externe Rufsignalisierung            / DeTeWe / Alcatel

Siemens Acoustic-Adapter modifiziert

- ohne Benutzung eines Zusatznetzteils für optiPoint-Adapter
- die Pause zwischen den Rufsignalen wird von dem Steueradapter überbrückt
- Sofortausschaltung nach Gesprächsaufbau (kein Nachklingeln)

Funktion: 
optische und/oder akustische Rufsignalisierung
Kurzschlusssichere Selbstmontage

Leistungsmerkmale: 
akustischer Signalgeber
Schutzklasse IP 65, max.110dB in 1 m Abstand,
Wandmontage ist möglich, Lautstärke- und Intervalleinstellung,
-40°C bis +80°C
optischer Signalgeber
Schutzklasse IP65, Blitzlampe 0,7Joule, 1Hz

Lieferumfang:
- modifizierter acoustic-Adapter
- Steueradapter mit Westernanschluss
- 24V Steckernetzteil (1,5 m)
- Signalgeber (1,5 m)
    optionales Verbindungskabel
max. 100 Meter 

RSA 100

optiset comfort, memory (über contact-adapter)
optiPoint basic, standard, advance
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Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

modifizierter
acoustic-Adapter
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- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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