
 

Ruf- und Lautsprecherstummschaltung,
externe optische Rufsignalisierung,
Telefonüberleitung

absolut geräuschlos - ohne Stör- und Schaltgeräusche

Leistungsumfang:

w Ruf- und Lautsprecherabschaltung über Tastendruck oder Zentralsteuerung
w Freisprechen wird verhindert
w externe optische Rufanzeige im Sekundentakt über LED-Signalleuchte mit Stromversorgung
w Überbrückung der 4-Sekunden-Rufpause
w Audioausgang über Cinch-Buchse (1 Volt) für Überleitfunktionen
w Audiopegel Teilnehmer A-B 1:1

sämtliche Schaltfunktionen geschehen elektronisch, ohne Geräuschentwicklung

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0* #

+

_

optiset

ü

Contact-
Adapter
modifiziert

comfort
advance
advance plus
memory

LED-Signalleuchte

Anschlusskabel 3 Meter

Tisch- oder Wandausführung

Farbe:
RotSpeisekabel 1,5 Meter

Steckernetz-
gerät

24 Volt

Telefonanschlussdose
Up0-Port

Originalanschluss-
kabel

Western 6/6

Telefon und 
24 Volt für  zentrale 

Lautsprecher-Stummschaltung

ext. opt. Rufanzeige mit Einschalttaste
LED-Signalleuchte (3 m Kabel),
modifizierter Contact-Adapter,
Steckernetzteil

optische Rufanzeige über Geräte LED
über Taste schaltbar
auch am standard möglichl

ext. optische Rufanzeige und
Überleitfunktion
Audioausgang Cinch 1V

Modifizierung der bereitgestellten Technik 

RAL 100

RUÜ 100

ROÜ 100

Audio-Cinch-Buchse

Mitschnitt-
Adapter

modifiziert

LED und
Taste
Rufton aus

ARA 200

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER
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