
Elektronische Fernsteuerung
 für schnurlose Headsetlösungen

Die Universallösung für eine 100 %ige Sicherheit kann es mit elektromagnetischen
Sensoren und Aktoren nicht geben. Die Anpassungsmöglichkeiten sind durch die 
Bedienanwendung der Gerätevielfalt stark eingeschränkt und bedürfen einer 
ständigen Neuanpassung.
Die optimale Lösung ist die direkte elektronische Steuerung im Telefonendgerät mit
Displayunterstützung.

Das Telefon muss ein definiertes Rufkriterium von 0,4 bis 1 Sekunde (der Regelfall) 
für die Fernsteuerung der Schnurlosheatsettechnik bereitstellen. Verändern sich 
diese Parameter wird der Ruf nicht als solcher erkannt. Die Anrufannahme ist durch
elektromechanische Stellglieder recht anfällig und wartungsintensiv.

Im Telefonendgerät wird ein elektronisches Anpassungsmodul (Adapter) integriert
welches das Rufkriterium, die Gesprächsannahme und das Beenden 
rückwirkungsfrei an die verschiedensten Herstellerprodukte anpasst.
Das Gerätedisplay ist eine wichtige Stütze für den Funktionsablauf.

Diese Modifizierung benötigt keine herstellerspezifischen Zusatzmodule. 
Sind Zusatzmodule integriert, werden diese in Ihrer Funktion nicht beeinflusst.
Die Montage und Installation ist unkompliziert vom Bediener ausführbar.

Die technischen Parameter der schnurlosen Headsetlösung und der Telefonend-
geräte werden nicht verändert und sind somit rückwirkungsfrei. Dies wird durch den
Einsatz empfindlicher Lese- und Steuerbauelemente erreicht.
Die Trennung der zu adaptierenden Geräte erfolgt mit einer Isolationssicherheit
von 2,5 KV. Erfolgt die Stromversorgung aus der Schnurloslösung wird diese bei 
9 V mit 25 mA belastet.

- Ruferkennung 0,4 bis 1 Sekunde Ruflänge (Rufkriterium)
- Stromversorgung 6 bis 12 Volt Gleichspannung, max  25 mA aus der Basisstation
- galvanische Gerätetrennung mit 2,5 kV über Optokoppler und Steuerrelais
- die technischen Parameter der Gerätehersteller werden nicht verändert
- die Adaptierung erfolgt individuell auf die Endgerätetechnik
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- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http:// www.modicom.de
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