
SteuerungHörer Telefon

Schnurlose Headsetlösung für  
am modifizierten SwyxPhone L420 IP-Telefonendg
keine Motorsteuerung und komplizierte Ruftonerkennung
neue Funktionen:
- direkte Anrufannahme, Auslösung und Mobilteilruf über Steueradapter im Telefon
- als Rufsensor wird die LED-Anzeige der Leitung 1 genutzt (im Standard: alle Anrufe)
 

  

erät

Netzwerkanschlussdose
Netzwerkport

Originalanschlusskabel

Adapterkabel
für Steuerung
(0,75 m)

modifiziertes IP-Endgerät
SwyxPhone L420

nur über Taste Leitung 1
wird der Rufsensor aktiv
geschalten

Endgeräte-
anschluss-
buchse

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,75 m)
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SK 100

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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Plantronics
Basisteil   CS60/70/3xx
schnurloses Headset
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