Montagesatz EHS Cisco Teil B

electronic hook switch

- funkferngesteuertes Telefonsystem
- Ruf- und Gesprachssteuerung
- externer Zwischenadapter

- ohne Softwareeinsatz N\

Produktbezeichnung
SKN 300 fur:

7940 i
7941 . )

7960 Teil A \
7961 N A
7970 Teil B
7971

Montageanleitung flir
autorisiertes Fachpersonal

™ SKN 300




Tel.-Hotline: 0341 8684230
m m m<_ n E m SERVICE- UND Zentral-Fax: 0341 8684233
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM E-Mail: info@modicom.de
CENTER GMBH LEIPZIG 04299 Leipzig
Schonbachstrale 65a

Schnurlose Headsetlosung fur Cisco

am IPP 79xx Systemendgerat mit Zwischenadapter

elektronisch ferngesteuertes IP Telefon ohne Motorsteuerung
- Funktion: Anrufannahme, Auslésung und Rufeinblendung Uber Funkfernsteuerung
- Gesprachsvermittlung und Makelfunktion Horer-Headset

Plantronics Netzwerkdose
Systemport

Basisteil-CSxx/CA40
voyager
schnurloses Headset

Horer  Telefon  Steuerung

Adapterkabel Endgerate-
fiir Steuerung anschluss-
(0,75 m) buchse

CISCO

IP PHONE 79xx Serie

Horer-
anschluss-
buchse

Headset nach Auswahl
Westernkabel 4/4
(0,75 m)

e

originales Horeranschlusskabel
(Wendelschnur)

Mobilteil

- Dienstleistungen fur angepasste Losungen -

http://www.modicom.de
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Adapter EHS SKN 300



so soll es werden







KlebefufRe zur Halfte lIosen

Gehause offnen
(4x Schrauben entnhehmen)



hintere Seite anheben

Haltenasen an der linken Seite
aus der Fiihrung ziehen

Haltenasen an der rechten Seite
aus der Flihrung ziehen

Zierblende demontieren



Blende nach oben abnehmen




4

Gabelumschalter driicken
Haltclip durch nach vorn schieben demontieren

Gehause offnen
Schraube unter Halteclip Handapparat




1x 10 mm lang 2
-, ¥ r r 3x 8 mm lang

jas

Platzierung der Befestigungsschrauben, 4 Stuck



mit Flachschraubendreher Knacke offnen

Y

mit Flachschraubendreher Knacke 6ffnen Gerat wenden, ablegen und Riickwand abnehmen
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meischen-Adaptierung,
Montageort
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Ruckwand
ablegen
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EHS-Zwischenadapter einfiihren

L4

durch die C')ffnung Headsetbuchse
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Zwischenadapter
mit Buchse und
Stecker
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Flachbandkabel mit
Zugentlastung



Zwischenadapter einfuhren
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Vorsiclhi!
Sprungtreder

(dalnilftfndi#EFanbinden)

Lage der Spannfeder des Gabelumschalters




Ruckwand aufsetzen,
Kabel bis zur Markierung
zuruck ziehen
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Zugentlastung:
Kabel bis zur
Markierung
ziehen

Ruckwand mit Schrauben befestigen o



Zugentlastung einlegen



Montage Schrauben, Blende und Horerhalteclip



fertig

KlebefuRe andrucken!!




Kabel und EHS-Modul unter
Standfufl abgelegt
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Funktionsprobe
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die Arbeitsweise
....... e S ist selbsterklarend



