
Auerswald elektronischer hook switch

Auerswald EHS

Steuerung
Telefon

Hörer

- es erfolgt nur die Schleifensteuerung (Gesprächssteuerung)
- auf eine Rufauswertung  wurde aus Qualitätssicherungs-
  gründen verzichtet
- die Makelfunktion Hörer/Headset ist gegeben 
- EHS Adapter wird in Klebemontage auf die Rückseite
  der Geräteeinheit montiert, zwischen Basisgerät und
  Hörerablage

Lieferumfang:
- V-Adapter mit integriertem Fernsteuermodul
- Klinkenkabel 0,7 Meter mit Kurzhalswinkel zur
  Fernsteuerung der CSxx / CA40, fest montiert

Anschlussbelegung der Rückseite

EHS Adapter in
Klebemontage

Tastenmodul
xtension

Basisgerät
base

Hörermodul
handset

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER
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SKA 310

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de

Stand: April 2009

Basisteil   CS60/70/3xx
schnurloses Headset

PLANTRONICS
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