
Elektronische Gesprächsannahme am Analogtelefon
 Highlight:
- über einen externen Fußschalter werden die Telefongespräche angenommen und beendet
- gesteuert wird die Cordless Basisstation von Plantronics, die wiederum das Analogtelefon Siemens
  Euroset 5030 EHS steuert
- eine Schaltererweiterung über Verteiler ist möglich
- das System eignet sich zur nachträglichen Selbstmontage

Lieferumfang:
- Mobilteiladapter für CS60
- Ladestation für CS60 Mobilteil
- Steuergerät ASA100 mit einem Schalteranschluss
- Telefon Euroset 5030 EHS mit integriertem hook switch
- Fußtaste mit 10 Meter Anschlusskabel
- optional ist ein Schaltererweiterungsmodul erhältlich

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     
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Speisung

(Eine digitale Steuerung über DHSG
mit unseren Lösungen AP1 EXT oder 
DHSG I/O ist auch möglich, wenn das
Telefon über eine DHSG-Headset-
schnittstelle verfügt.)

Antiseptische Bedienung über Fußschalter 
(Anwendungsgebiete: Arztpraxen, Kanzleien, etc.)
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