
zwei Telefone an einer Headsetlösung
schnurlos an CS60/70/3xx

halbautomatische Steuerung über Tastendruck, mit der Möglichkeit
während des Gespräches zu makeln

- ankommende Rufe werden am Telefon entgegengenommen
- die Funktion Headsetanschaltung wird über Tastendruck am Steuergerät ausgewählt
- Makeln  von Headset auf den Hörerbetrieb wird von der Basisstation gesteuert
- das nicht im Headsetbetrieb befindliche Telefon ist ohne Einschränkung nutzbar
- ein Flachgehäuse mit  LED-Anzeige und Bedienschalter dient als Unterkonsole, dadurch wird
  die Montage übersichtlich 
- Selbstmontage durch den Kunden ist möglich
- ABF 100 wurde für den Einsatz in Leitstellen entwickelt, das Bedienfeld ist abgesetzt montierbar

PLANTRONICS

Steuerung Hörer

Hörer-
anschluss-
buchse

Westernkabel 4/4
(0,7 m)

optiPoint

+

-

3

6

9

#

2

5

8

0

ü

4

7

*

1

Telefon

A L C A T E L

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Advanced
REFLEXES

3x kurze Brückenkabel für CA 40
(Zusätzlich ein längeres Kabel für CS 60 ,dieses
wird von vorn, unter die Basisstation eingeführt)

Steuerkabel
(max. 2,5m)

HUA 111

ABF 100

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur)

Lösung mit abgesetztem Bedienfeld
für Leitstellenintegration

optional

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

Basisteil   CS60/70/3xx
schnurloses Headset

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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