
2x CS60/70/3xx elektronisch ferngesteuert,
umschaltbar an einem Telefon

 

Basisteil CS60/70/3xx
schnurloses Headset

Steuerung

Klinkenkabel
(0,7 m)

Western 4
(1,5 m)

PLANTRONICS
Umschalter
elektronisch

HUA 500
Handtaster

Zweifarben LED

grüner
Klebe-
punkt

grünrotgrün

originales Höreranschlusskabel
(Wendelschnur) Hörer-

anschlussbuchse
Westernkabel 4/4
(1,20 m)
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Steuerung (0,5 m)

Hörer Telefon

roter
Klebe-
punkt

Steuerung

Klinkenkabel
(0,7 m)

Kaskadierung
Telefon

Hörer

Verlängerung

Wendelschnur
(0,6/1,3 m)

4/4 Verbindungs-
Adapter
optional

VA 400

- über Tastendruck wird das Telefon wechselseitig an die Basisstationen angeschalten

- die Basisstationen müssen sich vor der Umschaltung in Ruhestellung befinden 

- die angeschaltene Basisstation wird von einer Zweifarbleuchtdiode angezeigt, 
  die Farben rot und grün  sind den Basisstationen zugeordnet

- die Betriebsbereitschaft ist nach zwei Umschaltvorgängen gegeben (2 Sekunden Hochlauf) 

- einfache Selbstmontage

Telefon
mit elektronischer
Fernsteuerung

SK 100

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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