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SteuerungHörer Telefon

Funkdisposition
halbautomatischer Headset-Umschalter
mit Neutralfunktion und fernbedienbare Handsteuerung

Zwischenadapter
zur Außerbetriebnahme
und Verlängerung

Telefonhörer

Telefonanschluss
Telefonbuchse-Höreranschluss

Tenovis
T3 comfort
an Integral 55

Nebentelefon (Stellung grün)

Headsetanschluss
Vermittlung

 AVS2025 v. EADS

abgesetzte
Handsteuerung
in Klebemontage
ABF100

Headsetanschluss
AVS2025

Sendereinschaltung
Fußtaster

halbautomatischer
Umschalter

mit
Neutralfunktion

HUA111

Plantronics
CA 40

Mobilteil

Headset-
adapter

Montage:
- die voreingestellte Umsteuerlösung wird über Modularsteckver-
   bindungen in das vorhandene Gerätesystem zwischengeschalten
- der HUA111 kann als Standgerät im Bedientisch integriert werden 
- die kurzzeitige Außerbetriebnahme im Störungsfall geschieht über 
   Umsteckung des Verbindungskabels (rote Kennzeichnung) in den
   Zwischenadapter (rote Buchse)  
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grün rot (Sondergerät)

Headset-
lösung

Handhörer

Umschaltgerät

Prinzip-
schaltbild

Funkarbeitsplatz
Headseteingang

rot

grün          rot

LED

Funkarbeitsplatz (Stellung rot)

Membran-
drucktaster

rot

Funktionsweise:
Neutralfunktion
- das nicht an das Headset angeschaltete Endgerät (Telefon/Funkbedienplatz)
   kann über seinen eigenen Hörer oder Schwanenhalsmikrofon bedient werden
- der Umschalter bereitet den Signalweg zum Schnurlosheadset vor und
   mit der Gesprächsannahmetaste am Mobilteil wird dieser durchgeschalten
- in diesem Zustand kann der Umschalter vor einer unbeabsichtigten Bedienung
      verriegelt werden
- diese Verriegelung kann über Brückenstecker im Gerät deaktiviert werden
- die Richtung wird von einer roten und grünen Leuchtdiode am Handsteuerteil
      ABF100 angezeigt
- der Verbindungsaufbau und die Auslösung erfolgt wie bisher über die 
   Handhörer oder Bedientasten am Nebentelefon und AVS2025

System:
- Aufbau in Modultechnik, Komponententausch unproblematisch,
  hohe Ausfallsicherheit durch Neutralverhalten in der Grundstellung
- potentialfreie Umschaltung ohne Verkopplung der Aktivtechnik
- automatische Anschalterkennung von Headset und nachfolgender 
  Logiksteuerung am AVS2025
- Außerbetriebnahme und Modultausch ist durch Zwischenadaption möglich

speziell
angepasst
für CA40

HUF100
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