
Trennverstärker mit Steuerfunktion
Brummfreiheit durch Potentialtrennung am 

Headset- / Höreranschluss / Funkdisposition

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- Mikrofonpegel - kann auf das 10fache verstärkt werden
- Phantomspeisung für Elektretmikrofone
- Hörsignal wird symmetrisch ohne Verstärkung entkoppelt
- potentialgetrennte Fremdsteuerung für Logiksteuerung am Mikrofonausgang

Lieferumfang:
- Trennverstärker im Kleingehäuse
- Steckernetzteil 9V ~
- Kabelset
- Anschlussadapter optional

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     
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Basisteil-CS60/70/3xx
(schnurloses Headset)

Telefon-Handhörer
Biway

vollautomatischer Umschalter
Soundkarte PC

Sonderlösungen
Skype

optiPoint
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Headsetanschluss
Vermittlung

 AVS2025 v. EADS

Sendereinschaltung
Fußtaster

Fremdsteuerung

Funkdisposition
Leitstellentechnik
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9V Nt ~

Standardbelegung
(kann mit unserem

Codieradapter angepasst werden)

3 bis 20V

PLANTRONICS

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de
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