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QD-Stecker

15 cm

Drucktasten - Zwischenadapter
zur Mikrofon- oder Sendersteuerung 

Höhe insges. 18 mm

(auch als Klebemontage)

Membran-Drucktaster
6(min. 10  Betätigungen)

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     

SERVICE- UND
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM
GMBH LEIPZIGCENTER

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http:// www.modicom.de

Einsatz:
- Call Center und Business
- Rettungsleitstellen
- Funkleitzentralen

Montage:
- als steckbares Zwischenmodul
- Kabelzwischenmontage freitragend
- Bediengerät auf Arbeitstisch fixiert

Funktionsweise:
Je nach Ausführung kann während des Tastendruckes das Mikrofon im Headset oder Handapparat
ein- oder ausgeschalten werden.
Bei Funkanwendungen als Sendetaste (PTT)

Schnelltrennkupplung

15 cm

Funktionsweise:
1   Mikrofoneinschaltung
2   Mikrofonstummtastung
3   Gesprächsannahme
4   Sendereinschalttaste (PTT)

Ausführungen:
A   QD-Verbinder
B   Klinkenstecker 3,5
C   Modularstecker (4er W)
D   "Funkstecker"

Ausführungen:
K   QD-Verbinder
L   Klinkenbuchse
M   Modularbuchse (4er W)
O   "Funkstecker/ - Buchse"

Beispiel: BK3 (PL)
Gesprächsannahme
Alcatel-Telefon und
Plantronics Headset"
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