
Multimedia - EHS - Switch
mit hook switch Steuerung

Brummfreiheit durch Potentialtrennung

Einsatz als Einzelplatzlösung:
- als handgesteuerter Umschalter für Headsetanwendungen
- als Multimedia-Umschalter, Umschaltung zwischen Telefon mit hook switch (Klinkenkabel)
  und USB/Sound-PC-Internettelefonie (Skype)

Highlight:
- wirksame Masseentkopplung (Brummschleifen)
- 4polige Umschaltung der Signalinformationen
- optische LED-Anzeige als Richtungsanzeige
- elektronische Umschaltung über Membrantaster

Lieferumfang:
- Umschalter mit EHS-Anschluss
- Kabelset
- Steckernetzteil 9V (optional)

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -
http://www.modicom.de

Tel.-Hotline: 0341 8684230
Zentral-Fax: 0341 8684233
E-Mail: info@modicom.de
04299 Leipzig
Schönbachstraße 65a     
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Basisteil CA40/ CSxx
schnurloses Headset
Telefon-Handhörer
schnurgebundenes

Headset

Telefon mit EHS-Integration

UHS 100

Multimedia EHS Switch

grün rot

Telefonhörer
bei Einzelplatzlösung

elektr. hook switch (EHS)

NF Telefon

EHS / SNT

Steckernetzteil (optional)

Einsatz bei:
Handhörer und schnur-
gebundenem Headset

SNT 105

Internet
Skype

Wahlhilfe
CTI

USB / Sound - Anschluss

im DECT-Umschaltbetrieb

4er Modularbuchsen
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